
mit Volumenstromregelung

REGEL-air® Fensterlüfter
Millionenfach in der Praxis bewährt!
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Eine Entwicklung und Produkt der REGEL-air Becks GmbH & Co. KG
www. regel-air-becks.de Europäisches Patent: EP 1 715 133 & EP 10 156 980.4

Deutsches Patent: DBP 199 29 133 & DBP 102 40 290

Made in Germany

Gegen Wohnraumfeuchte 
und Schimmelpilz.

REGEL-air® K
für Kunststoff -Fenster

REGEL-air® H 
für Holzfenster

REGEL-air® ÜL
für Kunststoff -Fenster

REGEL-air® SL
für Kunststoff -Fenster

mit Volumenstromregelung

REGEL-air® H für Holzfenster (System IV 80)

Differenzdruck nach 
DIN 1946-6 in [Pa] 2 4 5 7 8
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1 Stück FFL
(= 1 St. Typ 24) 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2

REGEL-air® für Kunststoff -Fenster (System AD)

REGEL-air® K – für feindosierte Luftmengen

Differenzdruck nach 
DIN 1946-6 in [Pa] 2 4 5 7 8
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1 Paar
FFL 3,0 3,7 4,0 4,7 5,0

1,5 Paar 
FFL 3,6 4,5 5,0 5,8 6,2

2 Paar 
FFL 4,4 5,6 6,2 7,4 7,8

REGEL-air® „PLUS” - für mittlere Luftmengen
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1 Paar FFL 
+ 1 ÜL 6,0 7,6 8,2 10,0 10,5

1,5 Paar FFL 
+ 1 ÜL 6,5 8,6 8,8 11,0 11,5

2 Paar FFL 
+ 1 ÜL 8,6 12,0 13,0 15,0 16,0

REGEL-air® „FORTE” – für hohe Luftmengen
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1 Paar FFL 
+ 1 Paar SL
voll geöffnet

11,1 14,7 16,1 18,7 20,0

1 Paar FFL 
+ 1 Paar SL

auf Mindestlüf-
tung eingestellt

3,0 3,7 4,0 4,7 5,0

REGEL-air® - mit geprüfter Leistung!
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Weitere Informationen:



Witterungslagen und auch bei Abwesenheit. Wartungsfrei 
und unabhängig vom Zeitplan der Bewohner.

Für alle Fälle: Fensterfalz-Lüfter FFL

REGEL-air® vom Typ FFL gibt es für zahlreiche Kunst-
stoff -Fenstersysteme sowie für Holz- und Holz-Alu-Fenster. 
REGEL-air® Fensterfalz-Lüfter sind sowohl für den werksei-
tigen Einbau als auch für die Nachrüstung montierter Fens-
ter geeignet.

Sollten bereits Probleme durch Feuchtebildung in der 
Wohnung aufgetreten sein, bestehen gute Chancen, durch 
Nachrüstung von REGEL-air® Fensterfalz-Lüftern eine 
Rückbildung der Feuchte zu erreichen.

Bei höheren Windgeschwindigkeiten schließen die beiden 
Lüfterklappen nacheinander und öff nen bei nachlassen-
dem Winddruck wieder selbsttätig.

Das Problem Feuchteschutzlüftung

Im Allgemeinen sind Woh nungs nut zer heute mit der Lüf-
 tung ihrer Wohnungen überfordert. Kälte, Witterungsein-
fl üsse, Lärm und auch Sicherheitsbedürfnis sind die Grün-
de, warum nicht ausreichend ge lüf tet wird. Hinzu kom-
men häufi g berufs- und urlaubsbedingte Ab we sen heit 
oder Zeit man gel. Doch die 
Folgen einer unzureichen-
den Lüftung sind mitunter 
schwerwiegend:

Die Feuchteschutzlüftung   
muss daher die Wohnun-
 gen ohne Einfl uss der Be-
 woh ner und des Wetters mit 
so viel Frisch luft ver sor gen, 
dass  die Raumluft- und Wandfeuchte au to ma tisch re gu -
liert wer den.

Die Lösung: REGEL-air® Fensterfalz-Lüfter FFL

Mit den REGEL-air® Fen ster falz-Lüf tern FFL wird energie-
schonend fri sche Luft unter die Woh nungs dec ke des jewei-
ligen Raumes geführt. Durch Ver mi schung mit der dor ti gen 
Warm luft wird die re la ti ve Luft feuch te in den Räu men auf 
ein un kri ti sches Ni veau ge senkt. Schim mel pilz bil dun gen 
wer den ver mie den und Schad stoff  e kon ti nu ier lich ab-
 ge führt. Die Vo lu men strom re ge lung ver hin dert dar über 
hinaus bei grö ße ren Wind ge schwin dig kei ten Zug er schei -
nun gen.

Der REGEL-air® Fensterfalz-
Lüfter FFL wird -vorzugsweise 
oben- verdeckt im Fensterfalz 
eingebaut und ist daher bei 
geschlossenem Fenster nicht 
sichtbar. Auch eine vertikale 
Montage ist möglich.

Allzeit bereit

Die Lüftungsweise des REGEL-air® ist rein mechanisch: Der 
Fensterfalz-Lüfter FFL reagiert selbständig auf Winddruck-
änderungen am Gebäude. 

Er benötigt keine Energieversorgung und arbeitet ohne 
jegliches Zutun der Bewohner. Bei Tag und Nacht, bei allen 

     Erhöhte Luft feuch te 

 Verminderte Schad stoff  ab fuhr

 Sauerstoff mangel

 Schimmelpilzbildung

 Gesundheitliche Risiken

 Schädigung der Bausubstanz

REGEL-air® K - Fensterfalz-Lüfter für Kunststoff -Fenster
mit off ener Regelklappe

REGEL-air® H - Fensterfalz-Lüfter für Holzfenster
mit off ener Regelklappe

1 Stück
(= 1 Paar im Gehäuse)

Die PLUSPUNKTE des REGEL-air® FFL im Überblick

 bei geschlossenem Fenster nicht sichtbar

 Automatische Winddruckanpassung

 Einsehbare Lüftungswege

 Problemlos nachrüstbar

 Vermeidet Schimmelschäden

 Schallschutz bis 42 dB

 Zulässig nach EnEV

REGEL-air® K - Fensterfalz-Lüfter 
mit geschlossener Regelklappe 
bei Winddruck

Noch mehr Luft ?

Dafür gibt es Lüftungssysteme von REGEL-air®, bei de-
nen die FFL mit einem zusätzlichen System-Lüfter vom 
Typ ÜL oder SL kombiniert werden. 

Für mittlere Luftmengen bis 16 m³/h bei 8 Pa:

Das Lüftungssystem REGEL-
air® „PLUS“  für Kunststoff-
Fenster besteht aus einem 
Stück REGEL-air® ÜL und ein 
bis zwei Paar Fensterfalz-Lüf-
tern REGEL-air® FFL. Der Lüf-
ter REGEL-air® ÜL kann vom 
Nutzer stufenlos manuell re-
guliert werden.

Für hohe Luftmengen bis 20 m³/h bei 8 Pa:

Das Lüftungssystem REGEL-air® „FORTE“ für Kunststoff -
Fenster besteht aus 1 Paar 
REGEL-air® Schiebe-Lüfter 
SL und 1 Paar REGEL-air® 
Fensterfalz-Lüfter FFL. Der 
REGEL-air® SL kann vom Nut-
zer stufenlos manuell reguliert 
werden.

Sowohl beim System REGEL-air® „PLUS“ als auch beim 
System REGEL-air® „FORTE“ gewährleisten die FFL mit 
ihrer automatischen Klappenregelung permanent und 
nutzerunabhängig eine Mindestüftung.

nun gen.

(= 1 Paar im Gehäuse)

1 Überschlags-Lüfter ÜL

1 Paar FFL



1 Schiebe-Lüfter SL

REGEL-air® „FORTE“ für Kunststoff -
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